
Pfl egeöl Weiß

NATUR

Reinigungs- und Pfl egeöl für alle geölten und gewachsten Oberfl ächen wie Holz, Kork oder Linoleum.

Anwendungsbereich: Zur Behandlung aller geölten und 
gewachsten Flächen wie Holz, Kork und Linoleum im Innenbe-
reich, um die Ausbildung von Laufstraßen zu verhindern.

Technische Eigenschaften: Transparent, einfache Anwendung. 
Die offenporige, seidenmatte, strapazierfähige und wasserabwei-
sende Oberfl äche ist vergilbungsarm. Geprüft auf Migrationsver-
halten nach DIN EN 71, Teil 3. Schweiß- und Speichelecht nach 
DIN 53160.

Farbton: Weiß.

Inhaltsstoffe: Zubereitung aus Ricinenöl-Naturharz-Verko-
chung, Naturharz-Ester, Holzöl-Standöl, Kaolin, Zinkcarbonat, 
Tonerde, Mikrowachs, Isoparaffi ne, Kieselsäure, Mineralpigmente, 
Trockenstoffe. VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 610 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l. (Kategorie „f“ ab 
2010.)

Untergrund und Vorbereitung: Der Untergrund muss 
trocken (Holzfeuchte max. 14%) schmutz- und fettfrei sein. 
Reinigung mit LEINOS Pfl anzenseife 930 (nebelfeucht wischen). 
Mit klarem Wasser neutralisieren. Boden gut trocknen lassen. 
Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung muss mind. 16°C 
betragen.

Verarbeitung: Pfl egeöl wird mit einem kurzfl origen Bodenwi-
scher (Mopp) gleichmäßig und dünn aufgetragen. Nach 15 - 20 
Minuten überschüssiges Öl entfernen und Fläche mit weißem 
Pad polieren. Stark abgetragene und abgelaufene, magere Ober-
fl ächen müssen ein zweites Mal mit Pfl egeöl behandelt werden. 
Stark abgelaufene, strapazierte Flächen können auch mit 
Hartwachsöl 290 behandelt werden. Vorversuch durchführen! 
Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für opti-
male Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung 
möglich!

Trockenzeit: Nach 6 - 12 Std. (20°C, Luftfeuchte 50 - 55%) 
trocken, schleif- und überstreichbar. Fußböden nach 1 Tag vor-
sichtig belastbar. Volle Beanspruchung nach 7 - 14 Tagen.

Verbrauch: Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfä-
higkeit des Untergrundes ab. Ergiebigkeit 25 - 35 m2/l. Verbrauch 
ca. 30 - 40 ml/m2. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl, trocken aber frostfrei lagern. 
Behälter gut verschließen. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre 
haltbar. Eventuell entstandene Haut ist vor neuem Gebrauch zu 
entfernen.

Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. 
Eingetrocknete Reste können als Hausmüll entsorgt werden. 
Abfallschlüssel EAK 08 01 02.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Verdünnung.

GISCODE: Ö 60

Hinweise und Sicherheitsratschläge: Mit Produkt getränkte 
Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäu-
be etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehäl-
ter oder in Wasser aufbewahren, da sonst Selbstentzündungs-
gefahr aufgrund des Pfl anzenölgehaltes besteht. Das Produkt an 
sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend 
Lüftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelas-
senen Atemschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort 
ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer 
Produktgeruch auftreten!
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Enthält Cobaltoctoat – 
kann allergische Reaktionen verursachen.

Technisches Merkblatt

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf 
den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.04.2015
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